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O objetivo deste estudo foi analisar a distribuição de tensão em próteses implantossuportadas de 

diferentes conexões e qualidade óssea pelo método dos elementos finitos tridimensionais. 

Métodos: Confeccionou-se 6 modelos tridimensionais, com auxílio dos programas de 

modelagem gráfica SolidWorks 2010 e Rhinoceros 4.0 e InVesalius. Cada modelo foi composto 

por um bloco ósseo e implante (5 x 10 mm) com diferentes tipos de conexão (Hexágono 

externo, platform switching, cone morse) e coroa metalo-cerâmica, sob tecido ósseo de 

qualidade III e IV. O programa de elementos finitos FEMAP 11.0 foi utilizado para elaboração 

dos modelos de elementos finitos sendo realizado carregamento axial de 200N e oblíquo de 

100N. O software NeiNastram realizou o processamento dos dados e a analise foi feita pelo 

software FEMAP. As análises qualitativa e quantitativa foram realizadas por tensão von Mises 

(MPa), Tensão máxima principal (MPa) e microdeformação (με). O implante cone Morse foi o 

mais favorável para distribuição de tensões sendo seguido pela platform switching e hexágono 

externo, respectivamente. Os diferentes tipos ósseos não influenciaram significativamente na 

distribuição de tensões. 
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