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O objetivo deste estudo foi analisar a influencia do material restaurador e do diâmetro do 

implante na magnitude das micro deformações da região peri-implantar, durante carregamento 

axial. Os diferentes implantes (3.5 X 08 mm; 4.0 X 08 mm e 5.0 X 08 mm) foram instalados 2 

mm infra ósseo em uma resina de poliuretano. Pilares protéticos retos (Base de Titânio 4.5) 

foram instalados (15 N.cm) sobre os respectivos implantes. Para cada implante, três diferentes 

coroas monolíticas (Dissilicato de lítio, Zircônia e Cromo-cobalto) foram confeccionadas por 

usinagem e cimentadas com cimento resinoso dual. Ao redor dos implantes foram instalados 

extensômetros elétricos e uma carga de 300N aplicada sobre cada coroa. Em seguida, modelos 

tridimensionais idênticos ao ensaio laboratorial foram construídos para realização da analise por 

elementos finitos e verificação das tensões internas do sistema de prótese sobre implante. Os 

resultados demonstram que as micro deformações sofreram influencia do fator 

"diâmetro"apenas, sendo o grupo com implantes de 5.0 mm menos suscetíveis a falha mecânica 

para todas estruturas tridimensionais analisadas. Podemos concluir que implantes curtos e 

estreitos são menos favoráveis para dissipação das cargas mastigatórias independente da coroa 

protética utilizada. 

Descritores: Análise de Elementos Finitos; Implantes Dentários; Prótese Dentária. 

Apoio: Exata Usinagem Laboratório Joal e Neodent 
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