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O presente estudo desenvolveu uma liga experimental de titânio quaternário (Ti) contendo 

nióbio (Nb), zircônio (Zr) e tântalo (Ta) e avaliou as propriedades superficiais e estabilidade 

eletroquímica com e sem tratamento de superfície. A liga Ti-35Nb-7Zr-5Ta (% em peso) foi 

desenvolvida a partir de metais puros e usinada em discos (10×2 mm). Titânio comercialmente 

puro (Ticp) e Ti-6Al-4V foram usados como controles. Todos os grupos apresentaram duas 

condições de superfície: usinada e modificada por plasma eletrolítico de oxidação (PEO). A 

topografia, composição química, cristalografia, rugosidade, energia livre de superfície (ES), 

dureza e módulo de elasticidade (ME) foram avaliados. O comportamento eletroquímico foi 

testado em uma solução de fluido corpóreo (pH 7,4). Os dados foram analisados por ANOVA 

dois fatores e teste Tukey (α=0,05). A liga Ti-Nb-Zr-Ta foi sintetizada com sucesso e 

apresentou microestrutura β. O tratamento com PEO apresentou aumento estatisticamente 

significante de rugosidade, ES, dureza e estabilidade eletroquímica. Para as superfícies 

usinadas, a liga Ti-Nb-Zr-Ta apresentou a menor dureza e ME (p<0,05) e apresentou tendência 

a uma maior resistência à polarização em relação ao Ticp. As ligas Ticp e Ti-Al-V tratadas com 

PEO exibiram anatase e rutilo, enquanto a liga experimental exibiu a fase amorfa. A liga Ti-Nb-

Zr-Ta parece ser uma boa alternativa para a confecção de implantes dentários, pois apresenta 

ME mais próximo do osso, viabilidade para tratamento de superfície, estabilidade eletroquímica 

e ausência de elementos tóxicos. 
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