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O propósito deste estudo foi avaliar in-vitro, a resistência de união entre os constituintes dos 

pilares híbridos de zircônia, comparando diferentes tipos de cimentos resinosos. Foram 

confeccionadas trinta peças de zircônia por CAD-CAM e divididas em três grupos de acordo 

com os cimentos resinosos utilizados: Grupo A- cimento auto adesivo de dupla ativação, Grupo 

B- cimento de dupla ativação convencional e Grupo C- cimento quimicamente ativado. Após 

cimentação os corpos foram armazenados em água destilada por 24 horas, em seguida 

submetidos à ciclagem térmica, com banhos em 5o C e 55o C, com 30 segundos de 

permanência e 2 segundos de deslocamento, totalizando 6.000 ciclos. Os testes de ciclagem 

mecânica foram realizados com os corpos de prova em água destilada a 37o C, com carga de 

100N, frequência de 2Hz e 200.000 ciclos. Em seguida foram feitos testes de tração em máquina 

de ensaio universal. Os dados obtidos pelo ensaio de tração foram submetidos ao teste ANOVA, 

com nível de significância de 5%. Anterior a realização deste teste, os dados foram verificados 

quanto a sua normalidade e homocedasticidade pelos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett, 

respectivamente. O padrão de falha de cimentação foi obtido por analise em estereomicroscópio. 

Os resultados mostraram que o modo de falha de cimentação do tipo adesiva ocorreu em todos 

os corpos de provas e que os valores de resistência à tração obtidos para A, B e C não diferiram 

estatisticamente. A conclusão encontrada foi que os três cimentos resinosos testados 

proporcionaram retenção eficiente aos pilares híbridos de zircônia. 
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