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Este estudo objetivou sintetizar e caracterizar nanofibras(NFs) de reforço de 

Polimetilmetacrilato (PMMA)-Nylon e PMMA- Polieteremida (PEI) por meio da técnica da 

eletrofiação. Para isso o primeiro passo foi a síntese das soluções. A solução PMMA-PEI foi 

obtida dissolvendo- se 0,6g de PMMA em 1,35mL de Dimetilformamida (DMF) e 1,35ml de 

1,1,2,2 Tetracloroetano (TCE) , após a homogeneização, foi adicionado 0,75 g de PEI e 4,5 mL 

de Clorofórmio. A solução de PMMA-Nylon foi obtida dissolvendo- se 0,6g de PMMA em 

1,35mL de Dimetilformamida (DMF) e 1,35ml de 1,1,2,2 Tetracloroetano (TCE) , após a 

homogeneização em agitador magnético por 24 horas, foi adicionado 0,4 g de Nylon e 4 mL de 

Hexafluoropropanol (HFP). Para eletrofiação, as NFs obtidas foram coletadas em anteparo 

metálico a 8 e 12 cm da ponta da agulha. A tensão aplicada foi de 10, 13 e 15 KV e o fluxo de 

ejecção foi de 2 mL/h. O diâmetro e a morfologia das NFs foram avaliados com o auxílio de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Software Image J e Espectroscopia por Energia 

Dispersiva (EDS). As NFs de PMMA-PEI obtidas apresentaram uma média de diâmetro de 0,44 

± 0,15 µm, NFs de PMMA- Nylon a média dos diâmetros foi de 0,38 ± 0,10 µm. Quanto a 

análise morfológica das NFs observou-se uma formação efetiva nos parâmetros estudados. O 

EDS demonstrou picos característicos dos polímeros em questão. A partir dos resultados obtidos 

podemos concluir que o método empregado foi eficiente para a produção de NFs contendo 

PMMA- Nylon e PMMA-PEI. 
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